
OPASKI 

2-LOCK™

 
Opaski kablowe z PA 6.6  z dwoma zębami ze stali nierdzewnej 
typu 316.

Innowacyjny system zaciskowy z pierścieniem odlanym ze stali nie-
rdzewnej (rozwiązanie opatentowane) zapewnia najlepsze właści-
wości mechaniczne opaski w porównaniu do opasek dostępnych na 
rynku; opaski 2-LOCK™ łączą w sobie najwyższą wytrzymałość na 
rozciąganie z najmniejszą siłą potrzebną do ich zacisku, stawiając 
tym samym nowe, wyższe wymagania opaskom kablowym.

Doskonałe parametry mechaniczne, łatwość montażu, bardzo 
niskie temperatury aplikacji, maksymalna niezawodność, 
innowacyjny sposób pakowania… to wszystko sprawia, że opaski 
2-LOCK™ wyznaczają nowe standardy dla opasek z poliamidu. 

Nowe opakowanie umożliwia wielokrotne otwie-
ranie/zamykanie, posiada plombę “pierwszego 
otwarcia” oraz wygodną euro-zawieszkę. 

Opakowanie jest w pełni przetwarzalne, 
etykieta wykonana jest z tworzywa sztucznego, 
nie ma więc potrzeby jej usuwania w celu 
przetworzenia opakowania.

DANE TECHNICZNE:

Materiał
opaska wykonana z poliamidu 6.6
dwa zęby (w pierścieniu) wykonane ze stali nierdzewnej 316

Absorpcja wilgoci
2,7% (50% relatywnej wilgotności)

Temperatury
pracy: od -40°C do 85°C
montażu: od -40°C do to 60°C

Palność 
UL 94 klasa V2

Zgodnie ze standardem CEI EN 62275 

NAJWYZSZA WYTRZYMAŁOSC
NA ROZCIAGANIE

W NAJNIZSZYCH TEMPERATURACH,
NAJLEPSZE OSIAGNIECIA OPASKI Z

PODWÓJNYMI STALOWYMI ZEBAMI. 
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2-LOCK™

DWA STALOWE ZEBY
 DOSKONAŁE TRZYMANIE!

˛

Kod koloru 
naturalnego Wymiary* Ø Max Wytrzymałość

na rozciąganie Op. Karton

 (mm)  (mm) (kg) (N) Szt. Szt.

1203 2,5x100 21 18,36 180 100 15.000
1207 2,5x200 50 18,36 180 100 8.000
1209 3,5x140 35 25,50 250 100 7.000
1214 3,5x200 50 25,50 250 100 7.000
1210 3,5x290 80 25,50 250 100 4.500
1215 4,5x200 50 36,72 360 100 4.000
1216 4,5x250 68 36,72 360 100 4.500
1217 4,5x290 80 36,72 360 100 3.500
1219 4,5x360 101 36,72 360 100 3.000

1225** 7,5x220 56 79,56 780 100 2.000
1227 7,5x360 101 79,56 780 100 1.500

* Wymiary nominalne mogą się nieznacznie różnić w zależności od wykorzystanej formy wtryskowej.
** brak certyfikacji DNV-GL.

Kod koloru 
czarnego Wymiary* Ø Max Wytrzymałość

na rozciąganie Op. Karton

 (mm)  (mm) (kg) (N) Szt. Szt.

1303 2,5x100 21 18,36 180 100 15.000
1307 2,5x200 50 18,36 180 100 8.000
1309 3,5x140 35 25,50 250 100 7.000
1314 3,5x200 50 25,50 250 100 7.000
1310 3,5x290 80 25,50 250 100 4.500
1315 4,5x200 50 36,72 360 100 4.000
1316 4,5x250 68 36,72 360 100 4.500
1317 4,5x290 80 36,72 360 100 3.500
1319 4,5x360 101 36,72 360 100 3.000
1325 7,5x220 56 79,56 780 100 2.000
1327 7,5x360 101 79,56 780 100 1.500

* Wymiary nominalne mogą się nieznacznie różnić w zależności od wykorzystanej formy wtryskowej.

Dystrybuowane przez:

AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z o.o.,
ul. Ks.Wilczewskiego 67, 40-675 Katowice, Polska
Tel.: +48 32 201 78 80-9, Fax: +48 32 201 78 86
GSM: +48 504 018 016; 509 297 317
e-mail: biuro@ameripol.pl

ITW Construction Products Italy S.r.l. 
export.ecs@itw-italy.com  -  www.elematic.it



DWA STALOWE ZĘBY
Symetrycznie dociskają się do opaski 
zwiększając parametr wytrzymałości 
na rozciąganie o 50% w porównaniu do 
opasek z pojedynczym zębem.

OCHRONA PATENTOWA 
Opaski 2-LOCK™ jak również ich proces 
produkcji są opatentowane, aby chronić 
zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania 
oraz zapewnić niepowtarzalność produktu. 

ŁATWOŚĆ  APLIKACJI  
Idealnie gładka powierzchnia na 

obydwu stronach opaski umożliwia 
użycie dużo mniejszej siły do 

jej zaciśnięcia w porównaniu do 
pozostałych produktów na rynku.

NISKA TEMPERATURA 
MONTAŻU  

Doskonałe parametry 
opaski pozwalają na 

montaż w temp. do -40°C.

PŁYNNA REGULACJA 
Gładka powierzchnia opaski 

zapewnia odpowiednio 
rozłożoną siłę zacisku na 

każdym odcinku opaski. 

TRWALE ZESPOLONY PIERŚCIEŃ Z ZĘBAMI
Pierścień z zębami ze stali nierdzewnej 
typu 316 jest trwale połączony z opaską 
w procesie wtryskiwania. Dzięki temu 
system “stal+ opaska” jest praktycznie 
nierozłączny nawet w przypadku 
zerwania opaski. 
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*średnie wartości  siły potrzebnej do zaciągnięcia opaski w niutonach (N).  10 N   1 Kg.

OPASKI KABLOWE 2-LOCK™
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WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE*
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*średnia wartość max. wytrzymałości na rozciąganie w niutonach (N).  10 N   1 Kg.
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ODPORTNOŚĆ NA 
PROMIENIE UV 
Czarne opaski  2-LOCK™ 
dzięki dodatkowi w postaci 
sadzy węglowej są odporne na 
promienie UV oraz zewnętrzne 
warunki atmosferyczne.   

TRWALE ZESPOLONY PIERŚCIEŃ Z ZĘBAMI

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

MAKSYMALNA OCHRONA 
Zaokrąglony kształt główki jak 
również brak ostrych krawędzi opaski 
zapewniają pełne bezpieczeństwo przed 
wystąpieniem uszkodzeń na zaciskanych 
przewodach lub przedmiotach. 


