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SAMOPRZYLEPNA OSTRZEGAWCZA TASMA PCV

OPIS PRODUKTU

Scapa 2724 jest profesjonalng, bardzo mocng tasmg z miekkie-
go PCV o grubosci 0,16mm z agresywnym klejem kauczuko-
wym. Tasma taczy w sobie wysoka odporno$¢ mechaniczng,
fatwg przerywalnos¢ poprzeczng i odpornos¢ na Scieranie z do-
skonatym przyleganiem. Dostepna w formie dwukolorowej ta-
$my w skos$ne pasy.

ZASTOSOWANIE

=  Oznaczanie miejsc niebezpiecznych zgodnie z przepisami
BHP—wysokie progi, niskie nadproza, niebezpieczne kra-
wedzie itp.. (zotto-czarna)

= Oznaczanie miejsc przechowywania sprzetu p.poz
(czerwono-biata)

=  Oznaczanie miejsc i stref potencjalnie niebezpiecznych

ZALETY PRODUKTU

Doskonata odpornos¢ na Scieranie, korozje i wilgo¢

Odpowiednia do zastosowan wewnetrznych (pomieszczen
halowych) i zewnetrznych obiektéw chronionych

Doskonate przyleganie do podioza

tatwa przerywalnos¢ poprzeczna

Wysoka uniwersalnos¢

Wykonanie przyjazne dla srodowiska

Spetnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE/ (RoHS)
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WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Jednostka Wartos$¢ nominalna Metoda testu
Grubosc mm 0.16 CEI EN 60454
Sita zrywajaca N/cm 25 CEI EN 60454
Wydtuzenie do zerwania % 150 CEI EN 60454
Przyczepnos$¢ do stali N/cm 1.5 CEI EN 60454
Przyczepno$¢ do nawierzchni N/cm 1.5 CEI EN 60454

STANDARDOWE ROZMIARY

Diugos¢ rolki: 33m

Szeroko$¢ rolki: 50mm, 75mm*, 100mm

Srednica rdzenia: 76mm

Oznakowanie: Scapa

Pakowanie: foliowane rolki z etykietg luzem w kartonach
Dostepne kolory: zétto-czarna, biato-czerwona, zielono-biata*

RV

MAGAZYNOWANIE

Nalezy unikac kontaktu rolek swymi krawedziami, jesli rolki nie s zafoliowane. Rolki taSmy powinny by¢ przechowywane

W pozycji lezgcej prostopadtej do krawedzi ciecia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszg by¢ zabezpieczone przed
kurzem, wilgocig, bezpo$rednim nastonecznieniem oraz oparami rozpuszczalnikdw Temperatura sktadowania powinna
wynosi¢ pomiedzy +10°C a +25°C.

SPOSOB UZYCIA

Tasma powinna by¢ naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci i unikniecia zmarszczen.

Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych luznych zanieczyszczen.

* - rozmiar/kolor na zamowienie

Powyzsze dane techniczne opierajg sie na przeprowadzonych testach i do$wiadczeniach producenta, wg na-
szej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak peinej gwarancji i nie zwalniajg uzytkownika od
przeprowadzenia prob i testow, wtasciwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iz nie
ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek powstate szkody czy straty, takze w stosunku do osob trzecich.

DYSTRYBUTOR:
4TECHNIK ZAMOCOWANIA i NARZEDZIA
40-702 Katowice, ul.Klodnicka 38, Polska

tel./ffax: +48 (32) 202 37 18 .
GSM: +48 505 44 30 70 /| TECHNIK
e-mail: biuro@4technik.pl ]

www: http: //4technik.pl ZAMOCOWANIA | NARZEDZIA
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