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TS PIB to wysokie] jakosci tasma samowulkanizujaca Wtoskiego producenta
firmy SCAPA (2501). Wykonana z kauczuku poliizobutylowego (PIB]),
jest stosowana wszedzie tam gdzie znakomite wtasciwosci samowulkanizujace
sa priorytetem- najczesciej przy naprawie izolacji i wodo-uszczelnianiu kabli
i przewodow telekomunikacyjnych lub RTV oraz urzadzen elektrycznych.
Podczas aplikacji nalezy sukcesywnie usuwac przektadke z tasmy. Z kolei sam
proces  naktadania  powinien  odbywaé¢ sie z  50%  zaktadka
oraz z utrzymaniem naciagu doprowadzajacego do zwezenia tasmy
do 2/3 jej szerokosci pierwotne;.

DANE TECHNICZNE

Kolor: czarny

Materiat: guma poliizobutylowego (PIB) ZASTOSOWANIE

Grubosc: , 0,50 mm » Zabezpieczanie potaczen przewo-
Przyczepno$¢ do stali: 4 N/cm .

Wytrzymatos¢ na zrywanie: 2 MPa

Wytrzymato$¢ przy rozciaganiu: 900% » Zabezpieczanie potaczen przyta-
Wytrzymato$¢ dielektryczna : 42 kKV/mm czy kablowych w urzadzeniach
Temperatura pracy: -40 = 90°C wewnetrznych i zewnetrznych.
Temperatura instalacji: 0+90°C

» Zwiekszanie grubosci warstwy
izolacyjnej w celu lepszej ochrony
mechanicznej przewodu.

» Do izolacji, uszczelniania

DOPUSZCZENIA / CERTYFIKATY i zabezpieczenie elementow
elektrycznych.

Produkt testowany przy zachowaniu zgodnosci z norma :

» Do taczenia i naprawy kabli
CEI EN 60454 ; BS903; ASTM D149; ASTM D257 Wizakresie dol 42KV

» Wtasciwe do szerokiego zakresu
izolacji z gumy, tworzyw sztucz-
nych, polietylenu, PCV, butylu i

neoprenu.

Rozmiar tasmy R Wewnetrzna Karton

AL ELE G G (szer./dt.) srednica szpuli zbiorczy

351502 TSPIB 1910 19x10 0,50 32 1 48
351702 TSPIB 3810 38x 10 0,50 32 1 24
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