OPIS PRODUKTU

Scapa 6022 jest wysokiej jakosci, profesjonalng, samogasnaca
i bardzo mocng tasma z miekkiego PCV o grubosci 0,15mm
z agresywnym klejem kauczukowym. Tasma tgczy w sobie
wysokg odpornos¢ mechaniczng, tatwag  przerywalnosc¢
poprzeczng i odporno$¢ na Scieranie z doskonatym przylega-
niem. Zaprojektowana do uzytku tam, gdzie wymagane jest
spetnianie norm miedzynarodowych i gdzie wazne jest zacho-
wanie norm dotyczacych ochrony Srodowiska.
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ZASTOSOWANIE

Ly Y

Do wigzkowania przewodow

Ochrona kabli i przewoddw niskiego i $redniego napiecia
Kodowanie kolorami

Zastosowania przemystowe

ZALETY PRODUKTU

U Juduiy

Uy

Doskonata odpornos¢ na Scieranie, otarcia, korozje i wilgo¢

Wysoka wytrzymatos¢ dielektryczna i mechaniczna (wieksza niz tasmy Scapa 2702)
Wykonanie przyjazne dla $rodowiska

Posiada certyfikaty IMQ, VDE, OVE, CEBEC, SEMKO, NEMKO, DEMKO

Zgodna z normg BS3924

Spetnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV), 2002/95/WE/ (RoHS), 2002/96/WE (WEEE),
2003/11 WE oraz WE/1907/2006 (REACH)

Nie zawiera ,Substancji wzbudzajgcych szcze%élnie duze obawy” ogtoszonych w ,Kanadydackiej liscie
Substancji Wzbudzajgcych Szczegolnie Duze Obawy (SVHCE) 8rzez uropejska Agencje Chemikaliow
(EACH). Nie zawiera rowniez stosowanego powszechnie w PCV ftalanu di (2-etyloheksylowego)[ DEHP],
ktory zaburza rozwdj komorek i jest podejrzewany o dziatanie rakotwodrcze

Odpornos¢ temperaturowa 0°C do +90°C

Dobra przyczepnos$¢ w niskich temperaturach (do —10°C)
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WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Jednostka Wartos¢ nominalna Metoda testu
Grubos¢ mm 0.15 CEI EN 60454
Sita zrywajaca N/cm 30 CEI EN 60454
Wydtuzenie do zerwania % 170 CEI EN 60454
Przyczepno$¢ do stali N/cm 1.8 CEI EN 60454
Przyczepno$¢ do nawierzchni N/cm 1.8 CEI EN 60454
Wytrzymatosc¢ dielektryczna kV/mm 40 CEI EN 60454
Palnos¢ - Samogasngca CEI EN 60454

STANDARDOWE ROZMIARY

Diugos¢ rolki: 33m

Szerokos¢ rolki: 50mm, 75mm*, 100mm*

Srednica rdzenia: 76mm

Oznakowanie: Scapa

Pakowanie: foliowane rolki z etykietg luzem w kartonach

Dostepne kolory: pomaranczowy, (czarny, niebieski, brazowy, zielonym szary,
czerwony, z0ity, zo6tto-zielony, biaty, fioletowy)*

RV VO

MAGAZYNOWANIE

Nalezy unikac kontaktu rolek swymi krawedziami, jesli rolki nie s zafoliowane. Rolki tasmy powinny by¢ przechowywane
W pozycji lezgcej prostopadtej do krawedzi ciecia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszg by¢ zabezpieczone przed
kurzem, wilgocia, bezposrednim nastonecznieniem oraz oparami rozpuszczalnikéw Temperatura sktadowania powinna
wynosi¢ pomiedzy +10°C a +25°C.

SPOSOB UZYCIA

Tasma powinna by¢ naklejana z odpowiednim naciskiem dla zapewnienia optymalnej przyczepnosci i unikniecia zmarszczen.
Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych luznych zanieczyszczen.

* - rozmiar/kolor na zamowienie

Powyzsze dane techniczne opierajg sie na przeprowadzonych testach i do$wiadczeniach producenta, wg na-

szej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie daja one jednak peinej gwarancji i nie zwalniajg uzytkownika od

przeprowadzenia prob i testow, wtasciwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iz nie
ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek powstate szkody czy straty, takze w stosunku do osob trzecich.

DYSTRYBUTOR:
4TECHNIK ZAMOCOWANIA i NARZEDZIA
40-702 Katowice, ul.Klodnicka 38, Polska

tel./ffax: +48 (32) 202 37 18 .
GSM: +48 505 44 30 70 /| TECHNIK
e-mail: biuro@4technik.pl ]
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